
MINEUR BECOURT 
SYSTEMES est pionnier dans 

l’élaboration de ce type de 
produit

Nous avons privilégié les qualités 
essentielles inhérentes à ce type de produit :

�  Fonctionnalité, fiabilité, robustesse, 
durabilité et maintenance aisée

�  RATP (crues centennales de la Seine), 
Défense nationale (Galeries), Centrales 

nucléaires (piscines), usines, parking sous-
terrain (en bord de berge), etc.

Nos références sont la preuve de notre 
réussite dans ce domaine :

Attestées par l'APAVE, nos 
portes étanches sont garanties 

avec un taux de fuite zéro 
jusqu’à 12 mètres de colonne 

d'eau. Des performances 
supérieures peuvent être 
obtenues  sur demande 

spéciale.

PORTE ETANCHE A L'EAU (toutes dimensions et colonne s d'eau)

PORTES INDUSTRIELLES ET SPECIALES



Les caractéristiques « standard »  sont les suivantes :

� Un vantail
� Largeur maxi : 1500 mm
� Hauteur maxi : 2500 mm
�

�

�

Les options possibles :

� Cartérisation du mécanisme.
� Volant supplémentaire.
�

� Thermo laquage.
�

Variante hors standard :

� Résistant à des pressions supérieures.
�

� Subissant une pression opposée au sens de plaquage de la porte.
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Pression de l’eau appliquant la porte                         
sur son dormant.

mail :

Nous restons par ailleurs à votre disposition pour l’étude de toute demande particulière.  

Il est possible d’étudier des portes étanches au coup par coup lorsque celles-ci dérogent du standard. 
Nous avons la possibilité de réaliser des portes :

PORTE ETANCHE A L'EAU (toutes dimensions et colonne s d'eau)

De dimensions supérieures , dans ce cas nous réalisons des portes à deux vantaux nécessitant la 
mise en place d’un meneau central. Ce dernier peut être fixe ou démontable.

Métallisation et peinture bouche-pores du 
dormant et de l’ouvrant.

Pression maxi de l’eau:  12 m CE                
(soit 12 T/m² ou 1,2 bar).

Serrure avec ½ canon européen                  
non traversant.

Manœuvre par un volant démontable 
intérieur et une poignée fixe extérieur.

meneau 
central

démontable


